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Verwendungszweck      

Mipa Kreidespray ist ein schnelltrocknender Speziallack für temporäre Markierungsarbeiten mit weitreichenden 
Einsatzmöglichkeiten, wie z. B. bei diversen Veranstaltungen, Messen, vorübergehenden Parkplätzen, Umbauten etc. Durch 
die sehr gute Umweltverträglichkeit kann Mipa Kreidespray auch an kritischen Orten wie im Garten- und Landschaftsbau 
angewendet werden. Die Markierung trägt sich, abhängig von der Belastung und Witterung, nach mehreren Tagen bis 
Wochen durch Regen und mechanische Einwirkungen selbstständig ab. 

 

Verarbeitungshinweise    

 

Untergrund 
Stein, Beton etc. 
Auch für saugende und feuchte Untergründe geeignet. 
 

 

Vorbehandlung / Reinigung 

Untergrund sollte möglichst sauber und fettfrei sein. 

 

Besondere Eigenschaften 
Temporäre Markierung für innen und außen 
Mit Wasser abwaschbar 
Kein Rückstände oder Beschädigungen am Objekt 
Sehr hohe Deckkraft 
Hohe Umweltverträglichkeit 
Keine Gesundheitsgefährdung 
Einfache Anwendung 
 

 

Farbton / Glanzgrad weiß 

 

 

Vorbereitung 
Dose vor Gebrauch 3 min kräftig schütteln! 
 

 

 

Spritzgänge 
Probesprühen - Spritzabstand ca. 5 - 15 cm 

 

 

Ablüftzeit 
- 

 

 

Arbeitsende 
Selbstreinigendes System, daher 100 % leersprühbar. 
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Trockenzeiten bei 20 °C 

Staubtrocken nach ca. 10 min 

 

Verarbeitungsbedin-
gungen 

Ab +10 °C und bis 60 % relative Luftfeuchtigkeit. Für ausreichende Zu- und Abluft sorgen. 

 

Lagerung Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 2 Jahre lagerfähig. 

 

Sicherheitsratschläge siehe Sicherheitsdatenblatt 

 

Verarbeitungshinweise  

Mipa Kreidespray kann mittels Markierungswagen Profi, Markierungsstock und Markierpistole verarbeitet werden. 


