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Power Graffiti Entferner

Anwendung

Gut schütteln und gleichmäßig aufsprühen. Die gelöste Farbe mit einem Tuch in eine
Richtung abwischen. Bei besonders hartnäckiger Verschmutzung Vorgang ggf.
wiederholen und 1- 2 Min. einwirken lassen. Nach Anwendung auf mineralischen
Untergründen (Beton, Mauerwerk, Putz) im Außenbereich mit einem Hochdruckreiniger
abspritzen.

Eigenschaften

▪ Reiniger mit extrem guter Lösekraft

▪ Besteht aus organischen Lösemitteln wie 
Kohlenwasserstoffen, Ketonen, Estern und 
Alkoholen

Spezielles Reinigungsmittel zur Beseitigung von Farb-, Lack- und 
Filzstiftgraffitis auf harten Untergründen.

Hinweise

Gegenüber Kunststoffen aus Polyamid, Polypropylen, GFK, PVC wirkt das Produkt 
nichtlösend, dagegen werden Kunstgläser aus Polycarbonat oder Acryl sofort 
angegriffen. An jeder Kunststoff- oder Lackoberfläche ist vor der Anwendung ein 
Anlösetest an unauffälliger, gleichwertiger Stelle durchzuführen! Umgebung vor 
Sprühnebeln oder tropfen schützen. 

Technische Daten

▪ Dichte bei 20 °C: 0,88 g/cm³

Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann dieses 
Informationsblatt nur eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. Eine Verbindlichkeit für die 
bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Für spezielle Einsatzzwecke ist 
grundsätzlich ein Vorversuch auf Materialverträglichkeit durchzuführen. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte 
Anwendung und den daraus entstehenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Behördliche - insbes. 
örtliche – Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten uns technische Änderungen unserer Produkte vor. Für weitergehende 
Informationen steht Ihnen unsere Anwendungsberatung gern zur Verfügung.
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